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Codice Art.
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Unita Misura

Prezzo Unit

1.1.1.2

1.1.4.1

2.1.1.1

3.1.1.1

\VVoci Finite senza Analisi

Scavo di sbhancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a
secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento,
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
\verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art.15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmz2 e fino
a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50
cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore
ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sara rideterminato con le stesse
modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazione delle classi di resistenza.

EURO CINQUE/59

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori
a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo,
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per|
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
\verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art.15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’ Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.

EURO CINQUE/37

Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o
profondita di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri
d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la
collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dei ponti di
servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant‘altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR

EURO CENTOOTTANTAOTTO/80

Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato,
confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

5,59

5,37

188,80
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3.1.4.3

3.1.4.13

3.2.1.1

3.2.3

3.2.4

150 kg per m3 d’impasto eseguito a qualsiasi profondita o altezza, compresi gli
oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m.3,50 di
altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell’amministrazione), il perfetto costipamento, ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, escluse solo le casseforme.
Rck = 5 N/mm2

EURO NOVANTASETTE/60

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposiziong
XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi
gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di
altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell'amministrazione), la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori
edili
Per opere in fondazione per lavori edili
Rck=35N/mm2

EURO CENTOTRENTAQUATTRO

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi
gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di
altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell'amministrazione), la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori
edili
Per opere in elevazione per lavori edili
Rck=35N/mm?2

EURO CENTOQUARANTATRE/50

/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso I'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’ Amministrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate

EURO UNO/73

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate
con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo
spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per
controventature, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito g
perfetta regola d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

EURO DICIOTTO/40

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi,

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/chilogrammo

€/metro
quadrato

97,60

134,00

143,50

1,73

18,40
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104.1.1.2

114.1.2.4

124.1.8.4

135.4

1455.13

156.2.13.2

16[7.1.2

177.1.3

compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per,
le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime &
carico dell'’ Amministrazione).

EURO UNO/88

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi
montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per,
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la
realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1-43.1-4.4.1 -
4.5.1)
per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare

EURO DIECIMILASEICENTOSETTANTASETTE

Formato da conglomerato cementizio Rck = 25N/mm2
del diametro di 600 mm
EURO SESSANTASETTE/70

Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui al precedente art. 4.1.2, spinta
fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio per,
i pali di diametro inferiore a 80 cm. (D.M. 11/03/1988) e tra 1,0 e 1,3 volte il carico
di esercizio per i pali di diametro superiore, utilizzando come contrasto i pali
dell’opera da realizzare. Nel caso cio non fosse possibile i due pali di contrasto
saranno eseguiti e compensati a parte.Comprese e compensate nel prezzo letture,
grafici, relazione tecnica, I’attrezzatura e la strumentazione necessaria € ogni altro
onere per ’esecuzione delle prove stesse.
per palo del diametro 600 mm

EURO MILLESEICENTOSETTANTADUE

Pavimentazione con piastrelle di grés da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie
liscia di colore rosso, in opera con malta cementizia su sottofondo preesistente,
compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, la pulitura
finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.

EURO TRENTADUE/60

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di
resistenza Rck = 20 N/mmz2, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile
da 4 cma 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in
alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

EURO DICIASSETTE/30

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibro - compresso costituita da
moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media
a compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di
sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente
escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra
vibrante:

- spessore cm 6
di colore antracite, bruno, rosso e giallo
EURO TRENTATRE/7Q

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed
ogni altro onere.

EURO DUE/88

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,

€/chilogrammo

€/a corpo

€/metro

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/chilogrammo

1,88

10.677,00

67,70

1.672,00

32,60

17,30

33,70

2,88
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18

19

20

21

22

23

24

25

7.1.4

9.1

10.2.5

10.3.5

10.13

10.14

12.1.1

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a
qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant‘altro occorre per dare
il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

EURO DUE/30

Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi
sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese
opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per

dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
EURO DODICI/90

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di
sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e
angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
EURO DICIOTTO/50

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm.) additivata con idrofugo,
applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per
interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

EURO DICIANNOVE/50

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm,
con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte:

- per tutte le province
Bianco di Carrara
EURO CENTOSEI

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm,
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola
d'arte:

- per tutte le province
Bianco di Carrara
EURO CENTOVENTISETTE

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima
qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente
sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere ¢
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO DUE/23

Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm,
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

EURO UNO/87

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm,
tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane

€/chilogrammo

€/chilogrammo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

quadrato

€/metro

€/metro

2,30

12,90

18,50

19,50

106,00

127,00

2,23

1,87
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26

27

28

29

30

31

12.1.5

13.7.1.1

13.7.1.3

13.7.4.3

13.7.4.1

13.8

che inclinate, I'onere dei ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO SETTE/10

Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:
- strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP;
- armatura composita a tre strati pre impregnata di bitume modificato con polimeri
elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.
La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sara messa in opera a qualsiasi
altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per
almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa,
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm,
compreso 1 ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza, tiri in alto ed
ogni altro onere e magistero per dare lI'opera completa a perfetta regola d'arte.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale

EURO DICIANNOVE

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere ¢
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il
codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidita SN 2 espressa in
kN/mz, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, I’esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
I’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 160 mm.; interno 153,6 mm.

EURO TREDICI/10

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il
codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidita SN 2 espressa in
kN/m2, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, ’esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
I’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 250 mm.; interno 240,2 mm.

EURO VENTIQUATTRO/50

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere
per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
del D esterno 250 mm da 45° a 90°

EURO CINQUANTATRE/80

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico
secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere
per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
del D esterno 160 mm da 45° a 90°

EURO QUINDICI/90

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

7,10

19,00

13,10

24,50

53,80

15,90
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32

33

34

35

36

37

15.4.7.2

15.4.14.4

15.4.24

15.2.1.6

18.1.3.1

18.2.2.1

nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
EURO VENTI/50

Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80 - PN 8 - g
norma UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero
Sanita compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le eventuali opere murarie, i
ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere e
magistero.
diametro esterno da 32 mm

EURO TRE/10

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni
altro onere ed accessorio.
del diametro di 80 mm

EURO QUATTORDICI/80

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento
vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime
50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 dello spessore
minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO CINQUANTASETTE/80Q

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in
conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola
alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, conformi alle direttive
comunitarie sulla marcatura CE, vetrificati internamente con materiale idoneo
secondo le norme di cui al D.M. Sanita del 21/3/73 e successive per il
contenimento di acqua potabile, da collocare esternamente, completi di botola
superiore, a tenuta stagna, a passo d'uomo per consentire lispezione e
manutenzione e di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi.
Il serbatoio sara completo di valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n.1
all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n.1 all'uscita sulla tubazione di
distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del serbatoio verra collocato
idoneo galleggiante per larresto dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo ¢ altresi
comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere e magistero occorrente
per la esecuzione a perfetta regola d'arte.
per capienza di 14.500 |

EURO NOVEMILADUECENTOCINQUANTANOVE

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20
N/mmz2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi
a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti
e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del
chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte
per pozzetti 40*40*50 cm

EURO CENTOQUATTORDICI/80

Fornitura e posa in blocco di fondazione gia predisposto e compensato a parte di
palo tronco conico a stelo dritto, ricavato, mediante procedimento di laminazione a
caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati E.R.W. UNI 7091/92; il
processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo
elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna
di I1° classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature
esterne,compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a
caldo rispondente alle prove di cui alla

€/metro cubo

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

20,50

3,10

14,80

57,80

9.259,00

114,80
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38

39

40

4

42

43

44

18.3.2.1

18.4.2.3

18.5.2.4

18.5.2.2

18.5.2.3

18.5.4.1

18.7.1.1

Norma CEI 7.6; in opera compreso foratura asola per passaggio cavi, asola per
corsetteria, applicazione di manicotto in acciaio saldato alla base con spessore 4
mm ad una lunghezza di 400 mm applicato nella zona d'incastro e dato di messa a
terra ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola
d'arte.
D=88,9 mm; d=60 mm; Sm=3,2 mm; h=4 m

EURO DUECENTOSESSANTACINQUE/40

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di
apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di protezione IP 65-
66) idoneo per lampade Sodio Alta Pressione (S.A.P.) da 70/100/150/250/400 W.
Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a completo di reattore rifasato e
accenditore (lampada S.A.P.). Apparecchio conforme alle Norme CEl 34.21 ¢
provvisto di Marchio CE e di Qualita 1.M.Q. o equivalente. Corpo in lega leggera
pressofusa monoblocco, in due parti collegate a cerniera. VVano contenitore ausiliari
elettrici incorporato, grado di protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata
purezza (non inferiore a 99,8%) stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed
ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata
trasparenza, sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o piana e liscia-
sporgente (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed
ogni altro onere e magistero per dare I’opera completa a per
per lampada S.A.P da 70 W

EURO TRECENTODICIANNOVE/20

Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica
a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce bianco oro, in
opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a:
da 150 W, 14.500 lumen

EURO QUARANTADUE/90

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi
interrati, pali etc gia predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x 6 mm2

EURO DUE/49

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi
interrati, pali etc gia predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x2,5 mm2

EURO UNO/73

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente
tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi
interrati, pali etc gia predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x 4 mm2

EURO DUE/13

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente,
tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti, scavi, cunicoli, tubi
interrati, pali ecc. gia predisposti, compreso ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 2x1,5 mmz2

EURO DUE/61

Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati
unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1x4 mm2 + 1x50 mm2 (stesse

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

265,40

319,20

42,90

2,49

1,73

2,13

2,61
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45

46

47

48

49

50

51

52

18.7.6

18.8.2.3

21.9.2.2

14.3.1.1

NP.02

NP.03

NP.04

NP.05

sezioni per i cavi derivati); compreso stampo preformato, resina, morsetto di
giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta
regola d'arte.
sezione fino a 16 mm2

EURO TRENTASEI/30

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mmz2
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo gia predisposto per la posa dei
cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione
e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti
metalliche da proteggere o interconnettere.

EURO CINQUE/94

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito
da tubo a doppia parete corrugato esternamenteliscia internamente in polietilene
tipo medio, con resitsenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la
protezione delle reti elettriche e telefoniche, compreso le giunzioni e quanto altro
occorre per dare I'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 63 mm

EURO QUATTRO/48

Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto composta da una miscela di calce
idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie
laviche, avente granulometria continua 0,1 + 3 mm per restauri e recuperi
architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo
strato (arricciatura) di 3 +5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo)
dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sesti. 11
tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso ’onere per la
formazione di spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a
3,50 m d’altezza e qualunque altro onere e magistero per dare I’opera completa a
perfetta regola d’arte.
2) per esterni

EURO CINQUANTASETTE/40Q

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEIl serie pesante,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa I'aperture delle tracce, il
fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia,
compreso altresi l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed
eventuale separatore, e di ogni altro onere.
Diametro esterno 20,0 mm2

EURO TRE/60

Panchina in pietra beige (Marocco) dim m. 1,00x0,50x0,08 ancorata a muretto,
pagato a parte, con supporto centrale dim. 0.08x0,08xh0,40.
EURO TRECENTOOTTANTA

Forn. e posa in opera di fontanella in ghisa tipo "Milano" con rubinetto in ottone,
munita di griglia di appoggio sulla vaschetta del basamento con attacco tubo acqua
da 1/2"

EURO TRECENTOCINQUANTA|

Forn. e posa di contenitore per rifiuti in coglomerato di cemento con facciavista in
ghiaetto, contenitore e coperchio in lamiera zincata elettrocolorata.
EURO DUECENTOCINQUANTA

Copertina muretto perimetrale in pietra beige (Marocco) con gocciolatoio
EURO OTTANTA

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

36,30

5,94

4,48

57,40

3,60

380,00

350,00

250,00

80,00
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53

54

55

56

57

58

23.6

23.12

23.13

23.15

23.9.1

23.9.2

Oneri Sicurezza

Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore
minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e
opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio €
lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

EURO VENTI/40

Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati in
apposito contenitore, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore,
mascherina antipolvere usa e getta, giacca impermeabile, stivali in gomma e
calzature antinfortunistiche. Valutata per ogni addetto e per tutta la durata dei
lavori.

EURO TRECENTOTRENTASEI

Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 1,00x1,40, di
PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il
cantiere.

EURO CINQUANTADUE/20

Armadietto di medicazione per cantieri con piu di 5 addetti, conforme allq
normativa vigente, contenente specialita medicinali per interventi di pronto
soccorso, compresa la costante sostituzione dei presidi deteriorabili. Valutato per
tutta la durata dei lavori.

EURO CENTOVENTICINQUE

Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente un
punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: la messa a terra ed
i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri e i relativi materiali
di consumo per la periodica pulizia. 1l locale delle dimensioni approssimative di
metri lineari 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti
per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata; uno per ogni
10 addetti.
Per il primo mese d’impiego.

EURO TRECENTOQUARANTA/30

Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente un
punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: la messa a terra ed
i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri e i relativi materiali
di consumo per la periodica pulizia. 1l locale delle dimensioni approssimative di
metri lineari 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti
per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata; uno per ogni
10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo

EURO VENTISEI/20

IL PROGETTISTA

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

20,40

336,00

52,20

125,00

340,30

26,20







